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                    Turbidimètre portable

 
 
�  CAPTEUR OPTIQUE PRINCIPE ABSORPTION IR 
�  DELIVRE UNE INFORMATION EN NTU (ou mg/L) 
�  FIABLE, ROBUSTE, ETANCHE 
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TURBIDIMETRE PORTABLE 
Simple, robuste et fiable ! Voilà la recette qu’applique Ponsel depuis plus de 50 ans.  
 
Grâce à son capteur robuste et immergeable, ce matériel autorise une mesure directe dans le milieu, sans 
prélèvement d’échantillon, ni d’utilisation de cuve de mesure. 
 
Les domaines d’utilisation sont multiples : contrôle des eaux brutes, rejets de chantiers (autoroutiers,…), cours 
d’eau, lacs et étang. 
 

 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

                                                                       Boîtier 
Alimentation : • 1 pile 9V   
Boîtier électronique : • Protection IP 65 

 
Dimensions : • (h x l x p) : 161 x 81 x 55 mm       Poids : 400 g 
Matériau : • Polyester renforcé avec couvercle transparent.  IP67 
Affichage : • Ecran LCD 3 ½ digit.  18 x 46 mm 
Température  de fonctionnement : • de – 10.0 à +50°C 

 
Paramètres mesurés : • Absorptiométrie optique infrarouge (880nm) 

avec compensation  automatique de la  T°C. 
Plage de mesure : •0.0 à 200.0 FTU ou 0 à 2000 FTU 
Précision : •1% de la valeur lue  +/- 1 digit 
Options : • Sortie analogique 
                                                                    Capteur 
Principe de mesure : • Absorptiométrie optique infrarouge (880 nm), émission 

pulsée (fréquence 10 Hz) et régulée 
Matériaux :  • Delrin, Polyuréthane et verre spécial    IP68 
Dimensions : • Diamètre 63 mm  partie basse  

  Diamètre 41 mm  partie haute 
  Hauteur 250 mm  
 

Poids : •450 g 
Câble : •4 fils, blindé par tresse extérieure, gaine polyréthane 

10 m en standard. (jusqu’à 100 m sur demande) . 40 g / le m 
Pression Max sur le capteur : •5 Bars 

Etanche Robuste 


