FICHE TECHNIQUE

MONOPARAMETRE PORTABLE

APW C4E

Conductimetre portable

FIABLE, ROBUSTE, ETANCHE
MONTAGE A 4 ELECTRODES (2 graphites, 2 platines)
COMPENSATION AUTOMATIQUE DE LA TEMPERATURE

Division : PONSEL PONSEL-Groupe NEO TEK
—~ Fiche Produit : APW C4E Z| de Kergoussel6427 Route de Caudan
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CONDUCTIMETRE PORTABLE
Simple, robuste et fiable! Voila la recette qu'applique Ponsel depuis plus de 50 ans.

Un conductimeétre portable, pour controler les eaux de process, la qualité des eaux potables, de surfaces, de
ruissellement, de station d’épuration.

Livré en standard avec une sonde 4 électrodes (2 graphites et 2 platines), cable de 3 m (maximum 30m ).
Pour une longueur de céble au dessus de 30 m, il faut choisir la sonde avec ampli intégré (110 m max).

Etanche Robuste

Caractéristiques techniques

Alimentation +1 pile 9V - 300 Heures de fonctionnement
Boitier électronique * Protection IP 67
Dimensions : (h xIx p) * 161 x 81 x 55 mm
Poids *430 ¢
Matériau » Polyester renforcé avec couvercle transparent.
Affichage » Ecran LCD 3 % digit. 18 x 46 mm
Température de fonctionnement *de —10.0 &4 +50C
Paramétres mesurés «: Conductivité avec compensation automatique de la
température
Plage de mesure ¢0.0-199.9 pS/cm, 0-1999 uS/cm, 0.00-19.99 mS/cm
0.0-199.9 mS/cm avec commutation manuelle
Options  Sortie analogique
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