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AVERTISSEMENT

Bien lire la notice avant de mettre I'appareil
sSous tension.

De fagon a conserver et a garantir le bon étatgeareil, I'utilisateur doit observer les
précautions de sécurité ainsi que les avertissenfignrant dans ce manuel.

Montage, mise en service :

- Le montage, le raccordement électrique, la mise eservice, la commande et la
maintenance de I'ensemble de mesure doit étre effaés que par du personnel spécialisé
et autorisé par l'utilisateur de l'installation.

- Le personnel spécialisé doit étre familiarisé avde présent manuel de mise en service
et en respecter les instructions.

- Avant de procéder au raccordement, s’assurer quialimentation est conforme aux
indications portées sur la plague signalétique.

- Pres de l'appareil doit étre installé un commutateude courant clairement signalé.
- Avant de mettre le systeme sous tension, vérifieotis les raccordements.

- Ne pas mettre en service les appareils endommagssurces de dangers, et les marquer
comme étant défectueux.

- Les réparations ne doivent étre effectuées que pbe fabricant ou par un SAV
PONSEL.

PONSEL Référence : NOTICE_ACTEON_2010_v007 V : 007 2/58



Qs PONSEL Notice d'utilisation |@eBESRR

—
SOMMAIRE
1 ENSEMBLE DE MESURE. ... e 6
1.1 ENSEMDIE A8 DASE ...ttt 6
1.1.1  Un transmetteur PH-TEMPETALUIE : ......ciiiiiieiiieiie e i ettt e e s eeiitee e e e s esttr e e esssnee e e e s s sntreeeeeesensnees 6
I O [ o W o7= | (T o ] PP PRSP 6
1.1.3  UN capteur de tEMPEIAtUIE ...........uuuuuriieeeeeeereeeeeeeerrereeeteeaeeeesssssssassssssenrreereaaaeaeaeeeseesanssnnannnnsnnes 6
1.2 A CCESSOINES & .utteeieeetittteeeee e s sttee e s+ 4412ttt et 422442k b e et e e e a4 skttt e e e e e saneeee e e e Rbbeeeeeeeanbbeeeeeeeabbaeeeeeean 7..
1.2.1  CONSOMMEDIES ...coiiiiiiiiiiie ettt oottt e e e ettt e e e e sttt e e e s et e e e e e antbbe e e e e e e anbbbeeeeeeannereeas 8
1.2.2  Accessoires pour une installation en bassin sastese de nettoyage ........cccvvvveveeevervieeeeeceeenn. 7
1.2.3  Accessoires pour une installation en bassin avegdt2me de nettoyage du capteur pH............ 7..
1.2.4  Accessoires pour le capteur pH a rempliss&J@NCPC-PHL-RV-10) ........ccooeiiiveeeeiiiiiieee e, 7

1.2.5  Accessoires pour une installation en piquage papteur pH PONCPC-PHL-10) et Température.8

P2 | O I I I [ PP 9
2.1 Fixation du boitier transmetteur ACTEON 2010 .....cccoouvieeiirereiiniee e see e 9
2.2 Raccordement du transmetteur ACTEON 2010 et des caégurs pH Température. ...............c.o....... 9
227 R O~ o] =T T= T 0 L= 8= ox 1= To o b2 0 1 I 0 PP 10
2.3 o] gl = Vo T= TN =T I = = 7 o S 10
2.3.1 Utilisation de la potence et casquette de ProtRCO. .........uueeeieiiiiiiiiiiiiaa e 10
2.3.2  Mise en place du capteur avec une Perche Porte@a@oudée ou Droite) et une buse
(PONPPCC-PH/EH OUPONPPCD-PH/EH)......cciitiiiiiiiie ittt ettt 11
2.3.3  Mise en place d'une Perche Porte Capteur Coudéd?@NPPCC-CIR ) ou Perche Porte Capteur
Droite (ref :PONPPCD-CIR) sur SPFR (ref PONSPFRetPONSPFRD) ........ccooeiiiiiiiiiiie e 13
2.3.4 Installation du systeme de nettoyage capteur PH ........ccvvviiieiiiiiiiie e 14
2.4 [ Lo gl = Vo T=IN=T I o (o {1 =T - S EEEUURRRR 15
3 TRANSMETTEUR ACTEON 2010, .....iiiiiiiiiiciiiiiees e e e e e e 16
3.1 ElEMENT 8 CONIOIE ©..iiiiiiiiiii ettt ettt e e e et e e e e seaaer e e e e e st ba e e e e e s antbeeaaeeeanseeeas 16
4 SYNOPTIQUE DES MENUS DANS L'ACTEON 2010 @ ...oiiees e 17
5 FENETRE DE MESURE........o o 18
6 ETALONNER L'’ACTEON 2010 .....uuiiiieiieeeiiiiies ceenieeeees e e een e e eennn e e eennnns 19
6.1 L L[0T T LT g ST o= o (=T U PR 19
6.1.1 Etalonner le capteur pH en deux points (Etalonmagaplet) :.......cccccvvvvieeeeeeeei e, 20
6.1.2  Ajuster la pente du CAPLEUN PH :........... mrerereeeereereeteeeee e e e e e e s e s s e s s s senrerreeeaaaeaeaaeaasessassnnnnnnns 23
6.1.3  Revenir au calibrage théorique pour 1a Mesure pH..........oocciiieiiiiiiie e 25
6.1.4  Etalonner le capteur de température en deux p(@tatonnage complet) ...ccoeevviiiieeeeesiceeeenee, 26
6.1.5 Ajuster de la pente du capteur de tEMPErAtUNE . e . vvevieeeeiiiii e e ettt e e e rrre e e e e 29
6.1.6  Revenir au calibrage théorique pour la mesure denErature : ..........cccceviiieiiiieeiieeeesieeene 31
6.2 Information sur les erreurs en étalonnage du CaptaUpH. ..........cccciiieiiiiiiine e 32
6.2.1  Erreur lors de I'étalonnage avec le tampon 7.01. . .evee i 32
6.2.2  Erreur lors de I'étalonnage avec le tampon 4.0L. ..o 32
6.3 Information sur les erreurs d’étalonnage du capteutempeérature...........cccccvvvvvreeeeeereeesseeeerennen 32
6.3.1 Erreur lors de I'étalonnage @ 0°C. ..........commmmeeeeeeereeiisiisisiissinereraeeeereeeeeseessasasnsssssnsrenneeneeees 32
6.3.2  Erreur lors de I'étalonnage avec de I'eau a tempggambiante. ...........cccccvviveevveereeieeceeeccnens 33

PONSEL 3/58



Qs PONSEL Notice d'utilisation |@eBESRR

—

7 VISUALISER L'HISTORIQUE DES MESURES..........oooit s 34

8 VISUALISER LE COMPTE RENDU DE L'ETALONNAGE DES CAPT EURS. .35

9 CONFIGURER L’ACTEON 2010. ...oiieiiiiieeeeeieeeee e e e eennns 36
9.1 Configurer le moyennage de la réPONSE CAPLEU. ...ccvvvviieeeeeee e e e e e e e e e e e ee e e s e e s e e enanes 37
9.2 Configurer la courbe de teNANCE. ...........uiiceeeiiieieeic e e e e 38
9.3 Configurer [es deux SOrtiES 4-20MA. ... et e e e et e e e ae e e e s e nnanebebbeebeeeeeeeeeens 39
9.3.1 Régler les seuils butés pour 1es SOrties 4-20 MA........cuviiiieeiiiiiiie et srrere e e 40
9.3.2  Etalonner 185 SOrtiesS 4-20MA. ... oottt ettt et e e e e e e e e e e et et b et e e e e e e e e e eaaaaaaaaaaas 41
9.4 REQGIET €S SOIMTIES TEIAUS ....vvviieeiiiiiieie s ettt e e e e e e e e e st e e e e e e st e e e e e e snntreeeeeesnnsrees 43
9.4.1  Configurer 1es relaiS €N MOAE L & ........ i eeeeeeee et e e e e e e e ree e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaennnnes 44
9.4.2  Configurer 1eS relaiS €N MOAE 2 ......... ittt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e aeaannnnes 45
9.5 =0 T g [T 1 (TSP 46
9.6 =0 (=T gl F= U = U T [ 1= S 47
9.7 Revenir avec 1es réglages USINE: ........ooooiiiiiie it e e e e e e e e e 48
10 MENU INFO. .ot e e e e et e e e e e e e e e e e e e eann s 49
11 REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHAGE DE L'ACTEON 2010 ............... 50
12 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : ...t e 50
13 C AP T EURS. L e ene 51
R 00 R O o] = U e = 51
IR B O R O = o3 1= 151 T [T O 51
R TR A B 1T Y] 1 o [0 PP UUUTUUUUTRUR 51
13.1.3  MISE BN SEIVICE & iiiiiiii e ettt ettt e e et e e e e e e e e e e et et b bebee e e e e e e e aeeaaaaaaaaaaaaesaaaan 52
R TR S o (] (1= o TP PPPRP 53
R I L= 10 V7= To [PPSO PTUPPPTTTPR 53
13.2  Capteur 08 LEIMPETAIUIE. .....uvieeeiiiiiiie e e e s eeeeeee e e e stte et e e e e s stbe e e e e e e astaeeaeeesssnaeesssstaaeaeeesassraeeaeeeannsrees 54
R T R o ] (1= o TP PPPRP 54
R T o - T T 4= To7= T [ 1= SR 54
14 QUESTIONS/REPONSES. ... 55
14.1  Anomalies sur I'affiChage ... ... ot 55
14.2  Anomalies Surla MESUIe U PH : .......e i ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnenes 56
1S ANINEXE e et e nne 57

PONSEL 4/58



Qs PONSEL Notice d'utilisation |@eBESRR

—
Figures
Figure 1 - Plan de fiXation duU tranSmMetEUN . e oo e e e e e s e e e e e e e eaaaaeeeeeeeaanas 9
Figure 2 - Installation d'un eNSEMDIE A& MESUIE..........cccciiiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e e aaaaaaees 9
Figure 3 - Installation avec un boitier de jonctéopréamplificateur iNCOrPore .........ccvvvvvveeeerviviiiieeieeeeeeenn, 10
Figure 4- Support et Casquette pour le tranSMEIEUL..........oooi i ittt 10
Figure 5 - Perche Porte Capteur COUdEE €N PV C........uiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e s snnsnaeeeas 11
Figure 6- Vue en coupe de la buse pour CapteUrmBERBYage .......ouieeeeeeiiei it e e e e e e e e e 12
Figure 7 - Installation de la perche sur un SPRECAvOU deux COUlISSEAUX .........coeieiiiiiiiiiiiie e, 13
Figure 8 - Montage en piquage du CAPLEUN PH oo ittt 15
Figure 9 - Montage en piquage du capteur tEMPETALUL..........cc.uvuuiiiiiiereeeeeeeeeeees o s eeeereeeeeereeeereeeeees 15
Figure 10 - SChEmMa AU CAPLEUN PH.......... oo e eeeeteeieeteeeeeeeeeeeteaaeeeeesaaasaasseasraesserererraataaeaeaeeseesnnsanannnns 25
Figure 11- Reset de 'ACTEON 2010 ...........cmmmmmeeeeeerrereeeteeaeaaaasasiasassssnsssserereeeseeseaeesaesanaansssnssnnrsssmmeerren 55
Figure 12 - Bornier pour le cablage du tranSMeLeUL............ccoooiiiii i e e 57

PONSEL 5/58



Qs PONSEL Notice d'utilisation |@eBESRR

—

1 Ensemble de mesure

1.1 Ensemble de base

Un ensemble de mesure nécessite au minimum legétérsuivants :

1.1.1 Un transmetteur pH-Température

PONACTEONZ2010-PH-T | Transmetteur ACTEON 2010 pHmeétre et Thermométre

Le transmetteur pH Température est livré avec
une solution tampon pH 7.01,
une solution tampon pH 4.01,
une notice.

1.1.2 Un capteur pH

Deux capteurs sont disponibles en fonction deliatiion:

PONCPC-PHL-10 Capteur pH a électrolyte plastogel®, avec 10m dideca
et connecteur LEMO (montage sur perche ou en p&juag

Dans les liquides froids, avec une trés faible cotigité (inférieure a 50 pS/cm) ou des milieux @oninant, il
est recommandé d'utiliser le capteur a remplissage son pont de liaison.

PONCPC-PHL-RV-10 Capteur pH & remplissage, Corps en verre, avec 10
métres de cable et connecteur LEMO

1.1.3 Un capteur de température

PONCPC-T-10 Capteur de température avec 10m de cable (montage
sur perche ou en piquage)
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1.2 Accessoires :

1.2.1 Accessoires pour installation en bassin sans systéme de nettoyage

PON-BJAI-E PH/EH/T

Boite de jonctionétanche IP 65 (livré avec 10 métres de
cable) a préamplificateur incorporé, pour raccordement de
capteurs PH/EH et Température au dela de 10 métfes
Figure 3 - Installation avec un boitier de joncticn
préamplificateur incorporé).

PONCBMC-9 Cable blindé 9 conducteurs pour la liaison entr@ddte de
Jonction et ACTEON 2010

PON-ACT-24V Option pour alimentation 24 VCC

PON-PDPCV-1 Potence et casquette de protection PVC pour ursrratteur
ACTEON 2010

PON-PDPCV-2 Potence et casquette de protection PVC pour gdeux

transmetteurs ACTEON 2010

Casquette de protection PVC pour transmetteur AQN
2010

Casquette de protection PVC pour 2 transmetteu@TEZON
2010

PONPPCC-PH/EH/T

Perche porte capteur coudée pour capteurs PH/EH ou
Température. Livrée avec buse et raccord collé.

PONPPCD-PH/EH/T

Perche porte capteur droite pour capteurs PH/EH| ou
Température. livrée avec buse et raccord collé.

PONBUSE-PH/EH/T

Buse pour capteurs pH/EH (sans nettoyage) ou Tenpér
Livrée avec raccord BP3P diametre 50 a coller.

PONCOUDE Coude 90° d'obturation pour perche porte capteur

PONSPFR2C Support de 2 perches type PPCC ou PPCD- 1 Brps 2
coulisseaux - réalisation inox

PONSPFR1C Support de 1 perche type PPCC ou PPCD- 1 Braslbseau

- réalisation inox

PONSPFR-COUL

Coulisseau supplémentaire pour systeme SPFR.

1.2.2 Accessoires pour installation en bassin avec systéme de nettoyage du capteur

PONCA-HX1

Compresseur d'air en coffret IP65 pour le nettoyage
permanent, alimentation 230.V(a utiliser avec ueecipe e
une buse pour le nettoyage)

PONPPCC-PH-NET

Perche porte capteur coudée pour capteurs typdivPélavec
buse recevant le systéme de nettoyage et tuba.rilsa

PONBUSE-PH-NET

Buse pps4 pour capteurs PH (avec nettoyage).

PONTUBE-NET

Tube rilsan de 4 x 6 mm noir pour systéme de nageylivré
avec 7m et raccord + 3m dans la perche

1.2.3 Accessoires pour capteur pH a remplissage (PONCPC-PHL-RV-10)

PONRAC-PH/EH-RV

Raccord pour systéeme de remplissage

PONRES-PH/EH-RV

Réservoir a électrolyte contenance 5 Litres poatésye
de remplissage

PONROB-PH/EH-RV

Robinet pour réservoir a électrolyte. Pour systéme
remplissage

PONTUB-PH/EH-RV

Tube (10 m) pour liaison réservoir-crépine, Powstéye
de remplissage

PONCREP-PH/EH-RV

Crépine pour systéme a remplissage

PONSEL
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1.2.4 Accessoires pour installation en piquage pour capteur pH (PONCPC-PHL-10) et

Température.
PON4020 T de montage équipé de raccords (20x27 méle etliignpour
AP1. Pour montage sur canalisation PVC.
PON40 T de montage diamétre 40, a coller (sans raccpals) AP1.
PONAP1 Fourreau adaptateur pour capteur pH et températupgguage
PONVCPO-63 Dispositif de montage en piquage type clamp 63 mninex

(316 L) (pour capteurs MES, OXY, EH, pH, T, C2E,EJ4A
compléter avec la nipple correspondante. Pour rgentaur
canalisation en Inox.

PONNIP-PH/EH

Nipple pour capteurs PH/EH.

PONNIP-PH/EH-T

Nipple pour 2 capteurs PH/T ou EH/T ou PH/EH.

PONNIP-T

Nipple pour capteur de Température.

1.2.5 Consommables

PONMANU-2010-PH-T

Mode d’emploi supplémentaire

PONKCL-1M KCL (1M) pour capteurs pH et EH a remplissagdiespn
PONKCL-2M izglinl.(ZM) pour capteurs pH et EH a remplissadiason
PONKCL-3M iZCS[nl.(SM) pour capteurs pH et EH a remplissadiespn
PONPEPNET éi?urggn de nettoyage pepsine pour capteur EH, fiadpn
PONSOLCSV éi?urggn de conservation pour capteurs pH/EH oftade 125
PONPH-AMP-4 rI'nz:l_mpon pH 4, flacon 125ml

PONPH-AMP-7 Tampon pH 7, flacon 125ml

PONPH-AMP-10

Tampon pH 10, flacon 125 ml

PONSEL
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2 Installation

2.1 Fixation du boitier transmetteur ACTEON 2010

Plan de fixation du boftier Actéon 2010

A B C
| Dimension (mm) 156,5 181 195.3
Figure 1 - Plan de fixation du transmetteur

2.2 Raccordement du transmetteur ACTEON 2010 et des capteurs pH
Température.

Distance entre les capteurs et le transmetteuriéofé a 10 m

Transmetteur ACTEON 2010 pHmétre
®-mommmmmmeees et Thermométre

v ]

Reprise de terre

ou repiquage du Capteur de température
230V ~ PONCPC- T-10
. CapteurpH _______ > A
Relais=— PONCPC-PHL-S10

4-20 MA =i 10 métre max

Figure 2 - Installation d'un ensemble de mesure

PONSEL 9/58
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Distance entre les capteurs et le transmetteurisupé a 10 m

Si le cable de liaison entre le capteur pH etdagmetteur est supérieur a 10metre, il est nécegbatiliser une

boite de jonctiorétanche IP 65a préamplificateur incorporé (REFPON-BJAI-E PH/EH/°C )

Transmetteur ACTEON 2010 pH et
®-mommmmmmeees Températur

v ]

Reprise de terre

ou repiquage du Capteur de température
230V ~ PONCPC-T-10

. . 47
Relais (2 vmes)J T

BREREEE

10 métrema -’
Boitier de jonction
PON-BJAI-E PH/EH/°C capteur pH -
PONCPC-PH-10

4-20 mA (2 voie

Figure 3 - Installation avec un boitier de jonctiona préamplificateur incorporé

2.2.1 Cablage de l'actéon 2010 :

Voir annexe (815) en fin de document.

2.3 Montage en Bassin :

2.3.1 Utilisation de la potence et casquette de protection.

Un auvent de protection (PON-PDPVC-1) est disponible pour la fixation de TACTEON 2010.

L’auvent est indispensable en cas d’exposition directe aux intempér'leszé:)&J au soleil. 1276)

LTy

(348

{78)

Figure 4- Support et Casquette pour le transmetteur
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2.3.2 Mise en place du capteur avec une Perche Porte Capteur (Coudée ou Droite)
et une buse (PONPPCC-PH/EH ou PONPPCD-PH/EH)

Pour immerger le capteur dans un bassin, il es¢aiéle d'utiliser la perche porte capteur coudée :

A
o
N
S
N
Perche porte capteur
45 Raccord colle
Buse porte capteur
\\\ Niveau du liquid
N Y Ecrou de serrage
Y- - Sens du courant du liquide
£ B
o 50 cm
Tyl minimurr
I A, v
AN Capteur dans la bL
Figure 5 - Perche Porte Capteur Coudée en PVC
Remarque :

Utiliser une perche porte capteur coudée dans a&siris fortement encrassés afin d'éviter un
amassement de filasse sur la perche

PONSEL 11/58
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Installation du capteur pH dans la buse :

1) Démonter la Perche Porte Capteur puis Oter la §itis€e en bas de la perche en 6tant sa vis degserra
2) Passer un fil rigide dans la perche, puis unelécel
3) Prendre le capteur, 6ter son étui conservatew@sadsux joints toriques.

A partir de ce moment, manipulateur le capteur grécaution. Le bris de la boule en verre n'est
pas couvert par la garantie.

4) Attacher le bout du capteur a la ficelle et I'antethe haut vers le bas de la perche en tirant sur la
ficelle.

5) Oter la ficelle puis introduire le capteur danblese et le faire sortir d'une vingtaine de centmet

6) Remettre seulement le joint torique le plus prodida partie en verre.

7) Faire affleurer 'embout du capteur a I'extrémitéld buse, au millimétre pres. Bloquer le capteur e
vissant sa vis de serrage.

8) Remettre la buse sur la perche et la bloquer paslde serrage.

9) Fixer la perche verticalement avec notre potenoeudisse ou tout autre dispositif. Régler son
immersion pour que la buse soit immergée en t@ttdét causes et la partie plongeante dépasse 0.50
cm.

10) Orienter le capteur pour que la buse recoive leartdide liquide par I'arriére pour éviter
'accumulation de filasses.

Schéma du capteur dans la buse sans le nettoyage.

Vis de serrac

Cable de mise a lierre de 'eat /

Buse PONBUSE-PH/EH/T)

CAPTEUR pH PONCPC-PHL-10)

Figure 6- Vue en coupe de la buse pour capteur sansttoyage

Remargue Le cable de repiquage est a connecter a la barterd de TACTEON 2010.
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2.3.3 Mise en place d’'une Perche Porte Capteur Coudée (ref : PONPPCC-CIR ) ou
Perche Porte Capteur Droite (ref : PONPPCD-CIR) sur SPFR (ref : PONSPFR
et PONSPFR2)

1) Fixer le SPFR en inox sur l'infrastructure.
2) Fixer ensuite une Perche Porte Capteur sur le SfBomme le dessin ci-dessous

Figure 7 - Installation de la perche sur un SPFR ac 1 ou deux coulisseaux

Il est possible d’installer un second coulissean @ mettre une seconde Perche Porte Capteulgoapteur
de température (voir figure ci-dessus).

PONSEL 13/58
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2.3.4 Installation du systéme de nettoyage capteur pH

Pour réduire la fréquence de nettoyage, un systenmettoyage par air comprimé peut-étre utilB®NCA-
HXI).

1) Démonter la Perche Porte Capteur puis Oter la fitisée en bas de la perche en 6tant sa vis deeerra
2) Passer un fil rigide dans la perche, puis unelécel
3) Prendre le capteur, Oter son étui conservatewwsadsux joints toriques.

A partir de ce moment, manipulateur le capteur grécaution. Le bris de la boule en verre n'est
pas couvert par la garantie.

4) Attacher le bout du capteur a la ficelle et I'antethe haut vers le bas de la perche en tirant sur la
ficelle.

5) Oter la ficelle puis introduire le capteur danslese et le faire sortir d’'une vingtaine de centimét

6) Remettre seulement le joint torique le plus pradbida partie en verre.

7) Faire affleurer 'embout du capteur a I'extrémitéld buse, au millimétre pres. Bloquer le capteur e
vissant sa vis de serrage.

8) Remettre la buse sur la perche et la bloquer pas lde serrage.

9) Fixer la perche verticalement avec la potence #issguou tout autre dispositif. Régler son immaersio
pour que la buse soit immergée en tout état deesaeida partie plongeante dépasse 0.50 cm.

10) Orienter le capteur pour que la buse recoive leatwde liquide par I'arriére pour éviter
'accumulation de filasses.

CAPTEUR pH PONCPC-PHL-10)

N

Tuyau pour air comprin
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2.4 Montage en piquage

Pour les installations en piquage, utiliser le lE'montageRON-402Q et le fourreau adaptateuPQNAP1).

Capteur pHPONCPC-PHL-10)

Foureau PONAP1)

/
/ "T" (PON4029
N

Figure 8 - Montage en piquage du capteur pH

Raccord 20x27

Capteur températur® ONCPC-T-10

Foureau PONAP1)

W\

"T" (PON402Q

.

N\

Raccord 20x2

Figure 9 - Montage en piquage du capteur températur
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3 Transmetteur ACTEON 2010

3.1 Elément de contrble

Erreur !

A

v

A

f

A

Touche ENTER pour entrer dans un menu ou valideraatior

Touche ESC pour sortir d'un menu ou annuler uniea

Touche

Touche

Touche

Touche

pour se déplacer vers la gauche dans les n

pour se déplacer vers la droite dans les v

pour incrémenter une valeur ou sélectionner leunseipériet

pour décrémenter une valeur ou sélectionner leurdérieu

Ecran de contr

Verrouillage du couvercle par quart de 1
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4 Menus de 'ACTEON 2010

Capteur pH

A 4

HISTORIQUE

» Ajustement de la pente (86.1.2)

» Etalonnage complet 6.1.7)

A 4

ETALONNAGE <

A 4

Calibrage théorique 6.1.7)

Capteur température
JOURNAL

D’ETALONNAGE

A 4

Ajustement de la pente (86.1.5)

A 4

Etalonnage complet (86.1.4)

A 4

Calibrage théorique (8 6.1.6)

- Réglage de I'affichage graphique (89.2)

CONFIGURATION -«

A 4

Configuration des butées
MESURE |« Réglage des 4mA et 20mA (19.3.])

v

sorties 4-20mA Calibration des sorties 4-

20mA (§9.3.2)

Réglage des seuils en
mode 1 (19.4.1)

» Réglage des rel:

Réglage des seuils en
mode 2 (19.4.7)

| Configuration de I'unité de mesure (89.5)

# Configuration de la Langue (89.6)

: e =
INFORMATION > Rappel de la configurationsine ({9.7)

A 4

GENERALE
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5 Fenétre de mesure

En mode mesure. L'écran de mesure présente plasigormations :

ACTEON 2010 pH metre

4.31 pH-

4 8 AETAL<

+ 20.00°C-

Model | R1_~_
6 <

MESI INFO

Mesure du pH (compensée en tempéra

Indicateur sur I'état de la mes :

@ CAL THEOR : coefficients de calibration = coefficients thépres

'\ ETAL : point d’étalonnage de la sonde est incotrrect.

Pas d'indication : Dernier étalonnage est correct. .

Température transmise par le capteur de température
Si le capteur n’est pas installé ou si le cablageléfaillant, la température n'apparait pas et la
compensation de température est ramenée a 25°C
Remargue :Le logo suivant s'affiche si la température egiésieure a la température de

fonctionnement (55°C) @ CHAUD

9 Mode de fonctionnement et état des—F\4— Le contact est au repos.
relais R1 et R2 :
—— Le contact est au travail.

e Menu de 'ACTEON

e Courbe de tendance configurable de 1min a 24h (awee a I'échelle automatiqt
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6 Etalonnage de 'ACTEON 2010

6.1 Etalonner les capteurs :

Sélectionner le menu étalonnage :

ACTEON 2010 pH metre

MESUR

pH
g Model Rl —-
" - Les touches permettent
ETAL KEUN de se déplacer dans le menu de
- 'ACTEON

Appuyer sur la touche ENTER aprées avoir
sélectionner le menu

ETALONNAGE DES CAPTEURS
UR pH

Ajustement de la pente
Etalonnage complet

Calibrage theorique
CAPTEUR TEMPERATURE
Rectification du zéro
Etalonnage Complet
Calibrage theorique

ENTER : Valider la selection
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6.1.1 Etalonnage complet du capteur (en 2 points)

La procédure suivante permet d’'étalonner compléténatre capteur pH.
Les solutions tampon 7.01 et 4.01 ou 10.01 soresszire pour cette procédure.

ETALONNAGE DES CAPTEURS
UR pH

Ajustement de la pente
Etalonnage complet

Calibrage theorique

CAPTEUR TEMPERATURE
Ajustement de la pente
Etalonnage Complet
Calibrage theorique

Les touches et permettent

ENTER : Valider la selection de Sélectlonner Ie type
d’étalonnage et la sonde a

M étalonner.

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir

seiecionner e men.

Entrer votre nom :
[urant

% ‘()*+,-./012345
6789 ::<=>? ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ENTER: Commencer I'etalonnage
ESC : Annuler la procedure

Lestouches , , et permettentde
se déplacer dans le tableau de caractere.
M La touche ENTER permet d'insérer le
caractere sélectionné

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir entrerevotr
nom ou référence

; ; [ Immerger le capteur dans la solution tampon 7.0}
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PTEUR pH
le capteur dans
Une solution Tampon pH 7.01

Etelon pr
pH

Mesure : 7.15

ATTENDR : Mesure non stable

Les touches et permettent
ENTER: Valider le pH 7 d’ajuster la valeur du tampon
ESC : Annuler la procedure (de 698a7 13)

STABILISATION DE LA MESURE

Appuyer sur la touche ENTER pour valider le
premier point d’étalonnage

Etalonnage

Non
Si le premier point d’étalonnage n’est pas correct,
une fenétre d'information sur I'erreur apparaitifvo

chapitre « information sur les erreurs » §6.2.1)

Correct

Oui

[ Immerger le capteur dans la solution tampon 4.010001 ]

PTEUR pH
le capteur dans

Une solution Tampon pH 4.01 ou 10.01

ction: o
Mesure : 4.20 pH

ATTENDRE : Mesure non stable

Les touches et permettent

ENTER: Valider la nouvelle pente
ESC : Laisser la pente actu elle d’ajuster la valeur du tampon
(de 3.98 2 10.13)

STABILISATION DE LA MESURE

Appuyer sur la touche ENTER pour valider le
second point d’étalonnage
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Etalonnage

Correct

Oui

pH

5 Model R1 —-

R2 -~

I=SIW HIST B ETAL § JOUF i CONI'WINFO

Non
I:‘l> Si le second point d’étalonnage n’est pas correct,
une fenétre d’information sur I'erreur apparaiti{vo

chapitre « information sur les erreurs » §6.2.2)

Remarque :Le retour a la
fenétre de mesure indique
que I'étalonnage s’est
correctement exécuté.

PONSEL
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6.1.2 Ajuster la pente du capteur pH
Si vous constater une petite erreur de mesure, pougez uniqguement ajuster la pente de votre capteu
suivant la procédure suivante.

ETALONNAG ETALONNAGE DES CAPTEURS
UR pH

Ajustement de la pente

Etalonnage complet
Calibrage theorique

CAPTEUR TEMPERATURE
Ajustement de la pente

Etalonnage Complet Les touches et permettent
Calibrage theorique , .

de sélectionner le type
d’étalonnage et la sonde a
étalonner.

ENTER : Valider la selection

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir

seiecionner e men. T

\/ [ Immerger le capteur dans la solution tampon 4.01601 ]

PTEUR pH
le capteur dans
Une solution Tampon pH 4.01

Etelon pr
pH

Mesure : 4.20

ATTENDRE : Mesure non stable

ENTER: Valider la nouvelle pente Les touches et permettent
ESC : Laisser la pente actuelle d’ajuster la valeur du tampon
(de 3.98 2 10.13)

STABILISATION DE LA MESURE

Appuyer sur la touche ENTER pour valider
I'ajustement de la pente
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Etalonnage Non
C t I:‘[> Si le second point d’étalonnage n'est pas correct,
orrec une fenétre d’information sur I'erreur apparaiti{vo

chapitre « information sur les erreurs » §6.2.2)

Oui

ACTEONZ2010 pH metre

4.01 H

Remarque :Le retour a la
fenétre de mesure indique
que I'ajustement de la
pente s’est correctement

3 Model R1 —>- exécuté.

(IS HIST R ETAL § JOUF § CONI'WINFO

PONSEL
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6.1.3 Revenir au calibrage théorique du pH

La calibration théorique permet de reprendre lesfimdents théoriques (pente de NERNST et misera dé
I'offset du capteur pH).

Suivre les instructions suivantes pour faire urdiion théorique :

ETALONNAG ETALONNAGE DES CAPTEURS

UR pH
Ajustement de la pente
Etalonnage complet
Calibrage theorique

T pe R
Ajustement de la pente
Etalonnage Complet

Calibrage theorique Les tOUCheS et permettent

de sélectionner le type
ENTER : Valider |a selection d’étalonnage et la sonde a
étalonner.

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir
selectionner e men g

ENTNUVSEE  CALIBRAGE THEORIQU!

ATTENTION, vous allez ecraser vos
coefficients d’etalonnage pour

revenir aux coefficients theoriiues !

Non

_ _ Les touches et permettent de
ENTER : Valider la selection . . i .
ESC  : Annuler la procedure sélectionner la confirmation de la
procédure.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir correctémen
selectionn{SNill afin de reprendre les coefficients
théoriques

ACTEON 2010 pH metre o )
MESUR Le logo indiquant que I'appareil
_.--" est calibré avec les coefficients

P

théoriques apparait.

Model R1 —-
R2 ~

IS HiST JETAL FJOUF W CONTINFO
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6.1.4 Etalonnage complet du capteur de température (en 2 points)

La procédure suivante permet d’'étalonner complétenwatre capteur de température.
Un thermometre de précision et une eau a 0°C sar@ssaires pour cette procédure.

ETALONNAGE DES CAPTEURS
UR pH

Ajustement de la pente
Etalonnage complet
Calibrage theorique

CAPTEUR TEMPERATURE
Ajustement de la pente
Calibrage theorique
Les touches et permettent
ENTER : Valider la selection de Sélec“onner |e type
d’étalonnage et la sonde a
M étalonner.

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir sélectioime

menu u capteur de température

Entrer votre nom :
[urant

% ‘()*+,-./012345
6789 :;<=> ? ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ENTER: Commencer I'etalonnage Lestouches , , et permettentde
e T procedure se déplacer dans le tableau de caractére.
La touche ENTER permet d'insérer le
caractere sélectionné

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir entrerevotr
nom ou référence

Immerger le capteur dans une solution d’eau et de

; ; glace pillée a 0.00°C
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PTEUR DE TEMPERATURE
le capteur dans

de 'eau et glace fondante

Etalon : °C

Mesure : 0.15 °C

ATTENDR : Mesure non stable

ENTER: Valider le zero Les touches et permettent

B adLcr 2 brcedure d’ajuster la valeur de la température
de l'eau

STABILISATION DE LA MESURE

Appuyer sur la touche ENTER pour valider le
premier point d’étalonnage

Etalonnage

Non
Si le premier point d’étalonnage n’est pas correct,
une fenétre d'information sur I'erreur apparaitifvo

chapitre « information sur les erreurs » §6.3.1)

Correct

Oui

Immerger le capteur dans I'eau a température artegbian

PTEUR DE TEMPERATURE

le capteur dans
Une eau a temperature ambiante

Etalon : 20.00 °C

Mesure : 20.20 C

ATTENDRE : Mesure non stable

Les touches et permettent

ENTER: Valider la nouvelle pente d’ajuster la valeur de la température
ESC : Laisser la pente actuelle de l'eau

STABILISATION DE LA MESURE

Appuyer sur la touche ENTER pour valider le
second point d’étalonnage
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Etalonnage

Non
C t I:‘[> Si le second point d’étalonnage n'est pas correct,
orrec une fenétre d’information sur I'erreur apparaiti{vo

chapitre « information sur les erreurs » §6.2.2)

Oui

ACTEON 2010 pH metre

4.01 H

Remarque :Le retour a la
fenétre de mesure indique
Model R que | etalonnage,s est

R2 correctement exécuté.
MES! (ETAT) [CoNN)
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6.1.5 Ajuster de la pente du capteur de température

Si vous constater un petit écart de mesures, vouggz uniquement affiner la pente de votre captawuivant
la procédure suivante.

ETALONNAGE DES CAPTEURS
UR pH

Ajustement de la pente
Etalonnage complet
Calibrage theorique

CAPTEUR TEMPERATURE
Ajustement de la pente
Etalonnage Complet
Calibrage theorique

Les touches et permettent

ENTER : Valider la selection de Sélectlonner Ie type
d’étalonnage et la sonde a

M étalonner.

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir sélectiolmenenu

I . =7 e température

[ Immerger le capteur dans de I'eau a températureasauteb }

N

PTEUR TEMPERATURE
le capteur dans
I'eau a temperature ambiante

Etalon : 20.00 °C
°C

Mesure : 20.20

ATTENDRE : Mesure non stable

ENTER: Valider la nouvelle pente Les touches et permettent
ESC - Laisser|a pente actuelle d’ajuster la valeur de la température
de 'eau ambiante

STABILISATION DE LA MESURE

Appuyer sur la touche ENTER pour valider
I'ajustement de la pente
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Etalonnage Non
C t I:‘[> Si le second point d’étalonnage n'est pas correct,
orrec une fenétre d’information sur I'erreur apparaiti{vo

chapitre « information sur les erreurs » §6.3.2)

Oui

ACTEON 2010 pH metre

"

Remargue :Le retour a la
fenétre de mesure indique
20.00c que l'ajustement de la

PH pente s’est correctement
Model R1 -

6 o N execute.
MES! [ETAL] [ CONI |
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6.1.6 Revenir au calibrage théorique pour la mesure de la température

La calibration théorique permet de reprendre leffimpents théoriques (Pente théorétique des PELOAIse a
zéro de l'offset).
Suivre les instructions suivantes pour faire urdiion théorique :

ETALONNAGE DES CAPTEURS
UR pH

Ajustement de la pente
Etalonnage complet
Calibrage theorique

CAPTEUR TEMPERATURE
Ajustement de la pente

Etalonnage Complet
Les touches et permettent

ENTER : Valider la selection de Sélectlonner Ie type
d’étalonnage et la sonde a

étalonner. )
Appuyer sur la touche ENTER apres avoir

sélectionner le me Calibrage theorique

ETALONNAG CALIBRAGE THEORIQUI

ATTENTION, vous allez ecraser vos
coefficients d’étalonnage pour revenir aux
coefficient théoriques !

Oui

Non

ENTER : Valider la selection
ESC : Annuler la procedure

Les touches et permettent de
sélectionner la confirmation de la

procédure.
Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir correctémen
sélectionncjjfSEJll afin de reprendre les coefficients

théoriques

ACTEON 2010 pH metre

5.42 ot

Model R1 —-
R2 ~

YI=s{WH ST Y ETAL § JOUF § CONIEINFO
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6.2 Information sur les erreurs en étalonnage du capteur pH

6.2.1 Erreur lors de I'étalonnage avec le tampon 7.01.

ETALONNAG DU CAPTEUR pH
ETALONNAGE IMPOSSIBL

Offset :

NON CORRECT

Esc : Sortir du menu

Si vous constatez une erreur lors de I'étalonnage ke tampon 7.01 :
1) Vérifier que le tampon n’est pas souillé ou périmé.
2) Vérifier que la boule pH du capteur n'est pas eseta

6.2.2 Erreur lors de I'étalonnage avec le tampon 4.01.
DU CAPTEUR pH

pente :

NON CORRECT

Esc : Sortir du menu

Si vous constatez une erreur lors de I'étalonnage ke tampon 4.01 :
1) Vérifier que le tampon n’est pas souillé ou périmé.
2) Vérifier que l'orifice pour le pont de liaison nigsas bouché
3) Vérifier que la boule pH n’est pas fendue

6.3 Information sur les erreurs d'étalonnage du capteur température

6.3.1 Erreur lors de I'étalonnage a 0C

ETALONNAG DU CAPTEUR TEMPERATURE
ETALONNAGE IMPOSSIBL
offset:

NON CORRECT

Esc : Sortir du menu
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Si vous constatez une erreur lors de 'étalonnages tieau a 0°C :
1) Vérifier la température de I'eau avec un thermomdt précision.
2) Vérifier la connexion entre le capteur de tempéeatt TACTEON 2010

6.3.2 Erreur lors de I'étalonnage avec de I'eau a température ambiante

DU CAPTEUR TEMPERATURE
ETALONNAGE IMPOSSIBL

pente :

NON CORRECT

Esc : Sortir dum

Si vous constatez une erreur lors de I'étalonnages tieau a température :
3) Vérifier la température de I'eau avec un thermométr précision.
4) Vérifier la connexion entre le capteur de tempéeatt 'ACTEON 2010

PONSEL
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7 VISUALISER L'HISTORIQUE DES MESURES

Le menu historique permet de relire les 100 deesiétonnées enregistrées et affichées sur la calebe
tendance.

Pour visualiser les données, suivez les instrustiuivantes :

ACTEON 2010 pH metre

4.31 H

W]
20.00°c

pH

Model R1 _~—_

R2 ~~

Les touches permettent
N
MIEER) HIST S RsiSlln de se déplacer dans le menu de
- 'ACTEON

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir
sélectionner le me

Les touches , permettent
de se déplacer sur la courbe de
tendance
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8 VISUALISER LE COMPTE RENDU DE L'ETALONNAGE DES

CAPTEURS

Le journal d’étalonnage permet de vérifier le coem@ndu des derniers étalonnages.
Pour accéder a ces informations suivez les ingdngsuivantes :

20.00°c
Model R1 -
S Les touches permettent
es touc ,
MIEN LIS ESTIR JOUF ReSlN de se déplacer dans le menu de
'ACTEON

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir
sélectionner le menu

JOURNAL ETALONNAC

JOURNAL

Etalonnage Capteur

Etalon 1: 4.01pH
Etalon 2: 7.01pH
Offset: 0.03pH

Pente:  110%

Nom : Ponsel

Etalonnage Capteur
emperature

Etalon 1: 0.01°C
Etalon 2: 20.00°C
Offset:  1.65°C
Pente :  110%
Nom : Ponsel

Esc: Pour sortir du menu

Liste des messages de diagnostique sur le detalengage :

Message

Explications

CORRECT

L’ACTEON 2010 est correctement étalonné

Coef THEORIQUE

L’ACTEON 2010 utilise les coefficies (pente et offset) théorique (ce
message est affiché suite a une calibration théeyiq

Pente THEORIQUE

L’ACTEON 2010 utilise la pentedhiue.

Offset THEORIQUE

L’ACTEON 2010 utilise I'offset @orique.

Pente NON CORRECT

L’ACTEON 2010 n’est pas corneetst calibré car la pente calculée lors de
I'étalonnage est incorrecte (L'ACTEON 2010 utiledlers la derniére pente
calculée correcte).

Offset NON CORRECT

L’ACTEON 2010 n’est pas coresuent calibré car I'offset calculé lors de
I'étalonnage est incorrect (L'ACTEON 2010 utilisers le dernier offset
calculé correct).

PONSEL
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9 CONFIGURER L'ACTEON 2010

A partir de la fenétre de mesure, sélectionnerdaurde configuration :

20.00°c
Model R1 -
S Les touch ttent
es touches , perme
— SSI7AN RERA Conl de se déplacer dans le menu de
- 'ACTEON

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir
sélectionner le menu

ETALONNAG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur

Affichage graphique
Réglage des sorties 4-20mA
Réglage des sorties relais
Unités de mesure

Langues

Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu
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9.1 Configurer le moyennage de la réponse capteur
Cette configuration permet de rendre plus stablplosi réactif la réponse du capteur.

Par défaut, le moyennage est réglé sur 10 meq@ek signifie que la valeur lue est la moyennéade
mesure sur les 10 derniéres secondes) :

CONFIC QUE VOULEZ YOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unites de mesure
Langues

Rappel reglages USINE Les touches et permettent
de sélectionner la configuration

voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne

le menu Moyennage reponse capteur

CONFIC MOYENNAGE REPONSE CAPTE

Movennaae sur  : {UIime sures.

1 =Reponse instantanee
100 = Reponse tres fortement lissee

Esc : Annuler la procedure

Enter :Valider le moyennage Les touches et permettent
d’incrémenter et décrémenter le
moyennage

Appuyer sur la touche ENTER apreés avoir sélectionné
moyennage voulu

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unites de mesure
Langues

Rappel realaces USINE

Remarque :
Si votre mesure est instabiErémenter le moyennage.

Si votre mesure est trop lent&crémenterle moyennage.
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9.2 Configurer la courbe de tendance

Cette courbe de tendance permet de vérifier uredelrégulation ou détecter des anomalies.
Afin d’adapter la base de temps pour la courbesddance, suivez les instructions ci-dessous.

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur

Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unites de mesure
Langues

Rappel reglages USINE Les touches et permettent

de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir
sélectionner le men SR e is

CONFIC DE L'AFFICHAGE GRAPHIQUE

Confiaura tion de la courbe de tendance
Base de temps : minutes
Plage maximum d’affichage : 11 Heures

ENTER : Valider la selection
ESC__: Annuler la procedure Les touches et permettent

d’incrémenter et décrémenter la

base de temps afin d’ajuster la durée
de la courbe de tendance. (1sec a 15

min)

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionné
la base de temps choisie

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unites de mesure
Langues

Rappel reglages USINE
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9.3 Configurer les deux sorties 4-20mA.

Remarque :
Afin d’obtenir une meilleure précision sur les sst4-20mA, il est conseillé de les étalonner t@da mise en

service.

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique

Reglage des sorties 4-20mA
Reglage des sorties relais

Unites de mesure

Langues

Rappel reglages USINE Les touches et permettent
de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne
le menu Reglage des sorties 4-20mA

COIFIG DES SORTIES 4 - 20m#
Reglage des sorties 4-20mA (definitio
n des valeurs butees pour 4 mA et 20mA)

Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour
ameliorer la precision de la sortie)
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9.3.1 Régler les seuils butés pour les sorties 4-20 mA.

CONFIC DES SORTIES 4 - 20mA
Reglage des sorties 4-20mA (definitio
n des valeurs butees pour 4 mA et 20mA)

Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour
ameliorer la precision de la sortie)

EENER] Reglage des sorties 4-20mA (definitio

Les touches et permettent
de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne
aleurs butees pour 4 mA et 20mA)

CONFiC RTIES 4-20mA

Mesure pH
Reglage du 4 mA : Reglage du 20 mA :

pH 12.00 pH

Mesure TEMPERATURE
Reglage du 4 mA : Reglage du 20 mA :
-5.00 °C 35.00 °C

ENTER : Valider la selection
ESC : Sortir du menu

Les touches et permettent
d’'incrémenter et décrémenter les valeurs
des butées 4 et 20mA.

Les touches et permettent de
sélectionner le réglac

Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez
correctement configurer les 2 sorties 4-20 mA

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unite de mesure

Langue

Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu

Remargue : Les deux
sorties 4-20mA sont donc
correctement configurées.
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9.3.2 Etalonner les sorties 4-20mA.
L'étalonnage des sorties 4-20mA permet d’'amélitagrécision des sorties 4-20mA en prenant en cethapt
charge de votre appareil.

CONFIC DES SORTIES 4 - 20mA

Reglage des sorties 4-20mA (definitio
n des valeurs butees pour 4 mA et 20mA)

Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour

ameliorer la precision de la sortie) Les touches et permettent
de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectiolme
menu Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour

ameliorer la precision de la sortie)

Procedure :
CONFIC Veuillez inserer le testeur
4- 20mA

ACTECH X000

AMPEREMETRE
|

CHARGE

Esc : Sortir du menu
Enter : Pour continuer

Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez
correctement configurer la sortie 4-20 mA pourhle p

DES SORTIES 4-20mA
CONFIC GENERATION DU 4mA

Entrer la valeur Entrer la valeur
lue sur la sortie lue sur la sortie

4-20mA pH 4-20mA temperature
.00 0 .00 S

ENTER : Pour continuer

ESC  : Sortir du menu Les touches et permettent

d’'incrémenter et décrémenter la
valeur 4mA.

Les touches et permettent de
sélectionner soit la sortie 4-20mA
du pH ou la sortie 4-20mA de la
température
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Entrer la valeur
lue sur la sortie

4-20mA pH
2000 (48

Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez
correctement régler les sorties 4 mA

DES SORTIES 4-20mA
GENERATION DU 20mA

Entrer la valeur lue
sur la sortie 4-20mA

temperature
(2000 193

ENTER : Pour continuer
ESC : Sortir du menu

Affichage graphique

Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des relais
Unites de mesure
Langues

Rappel reglages USINE

Les touches et permettent
d’incrémenter et décrémenter la
valeur 20maA.

Les touches et permettent de
sélectionner soit la sortie 4-20mA
du pH ou la sortie 4-20mA de la
température

Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez
correctement régler les sorties 20 mA

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
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9.4 Réqgler les sorties relais

Les 2 relais sont configurables suivant 2 modes :

- Le mode 1 permet de configurer le relais R1 s valeur de la mesure du pH et le relais R2 servafeur de
la mesure de la température.

- Le mode 2 permet de configurer le relais R1 es&®&2deux valeurs de la mesure du pH.

Les 2 relais sont configurables avec les attrisutgants :
- Seuil d'alarme : Valeur de déclenchement des seuils
- Hystérésis : Valeur d’hystérésis pour le bascelgnes relais (Cette hystérésis permet de ne
pas avoir de phénoméne de pompage sur les relais)
- Sens de déclanchement :
Au dessus : signifie que le relais a son contachde au-dessus du seuil d’'alarme
Au dessous : signifie que le relais a son contaeéd au-dessous du seuil d’alarme

CONFIC QUE VOULEZ YOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais

Unites de mesure
Langues

Rappel reglages USINE Les touches et permettent

Esc : Sortir du menu de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne
le menu Reglage des sorties relais

- Configuration du mode de
CONFIC fonctionnement des relais :

- mode 1 : reglage en alarme

1 seuil sur le pH

1 seuil sur la temperature
- mode 2 : regulation avec 2 relais
2 seuils sur le pH

ENTER : Valider la selection

ESC : Sortir du menu Les touches et permettent de
sélectionner le mode configuration
voulu,
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9.4.1 Configurer les relais en mode 1 :

NFIC MODE 1 : REGLAGE DES SEUILS
ET DES HYSTERESIS

Rel 1 pour la mesure pH :
Seuil d’alarme:12.01 pH Hyst : 0.10 pH

PN SISV U seuil, R1 au Travail

Rel 2 pour la mesure temperature :
Seuil d’alarme:20.01 °C Hyst : 0.06 °C
Au dessus du seuil. R2 au Travail

ENTER : Valider la selection
ESC : Annuler la procedure

Les touches et permettent
d’'incrémenter les valeurs.

Les touches et permettent
de se déplacer dans les sélections

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir correctémen

configurer les deux relais

CONEIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais

Unites de mesure
Langues
Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu

Dans I'exemple ci-dessus, les relais sont configammme ceci :

pH A
Seuil alarme 12.01]_ : ! ! \ L
11.97 BN ! N } Hystérésis
' ' | | 4
: Repos : . ! Repos : . -
| ' Travail : ' Travail
Température 4 .
Seuil alarme20.01. ! | | | \ o
19.95 I . Y Hystérésic
1 ] ! I A
E Travail i Repos . Travail | Repos
1 1 1 raval 1
R2 D —— ' —_\ ! —_— ! —N\—

PONSEL

44/58




Notice d’utilisation

9.4.2 Configurer les relais en mode 2 :

NFIC MODE 2 : REGLAGE DES SEUILS
ET DES HYSTERESIS

Rel 1 pour la mesure pH :
Seuil d’alarme: 8.01 pH Hyst : 0.10 pH

PN SISV U seuil, R1 au Travail

Rel 2 pour la mesure pH:
Seuil d’alarme: 9.01 pH Hyst : 0.10 pH
Au dessus du seuil. R2 au Travail h
ENTER : Valider la selection Les touches et permettent

ESC : Annuler la procedure d’incrémenter les valeurs.
Les touches et permettent
de se déplacer dans les sélections

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir correctémen
configurer les deux relais

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Reglage des sorties 4-20mA
Reglage des sorties relais
Unites de mesure

Langues

Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu

Dans I'exemple ci-dessus, les relais sont configoamme ceci :

Seuil alarme 9,01 |

N - -

R2 8.01 [+ i : : g e : ] Hystérésis
Seuil alarme 8.01 : ! ! / ! 5\' \ L
R1 7.91 : ! ! ! : A L Hystérésic
| | ! ! . v
! ! ! L ! \ -
. 1 I I T T I »
Repos | Travail | Repos I Travail
R1 _M | — _¥ _,V—.l_
' - Repos : Travail : Repos
Rz o Taval . - L -
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9.5 Reégler les unités :
L’ACTEON 2010 peut étre configuré en °C et en °Ripla mesure de la température.

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA
Reglage des sorties relais

Unites de mesure

Langues
Rappel reglages USINE

_ Les touches et permettent

ESC : Sortir du menu , . . .
de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne

le menu I

CONFIC DES UNITES

Temperature :

°C : degre Celcius
°F : degre Fahrenheit

ENTER : Valider la selection
ESC : Annuler la procedure Les touches et permettent de
sélectionner I'unité voulue.

Appuyer sur la touche ENTER apres avoir correctémen
configurer I'unité voulue

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA
Reglage des sorties relais

Unites de mesure
Langues
Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu
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9.6 Reégler lalangue :
L’ACTEON 2010 peut étre configuré en Francais owlars.

CONFIC QUE VOULEZ YOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unites de mesure
Langues

Rappel reglages USINE Les touches et permettent
ESC : Sortir du menu de sélectionner la configuration

voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne

le menu ETAENN

CONFIC DE LA LANGUE

Selectionner la langue :

Anglais

Esc : Annuler la procedure
Enter :Valider la selection Les touches et permettent de

sélectionner la langue voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprées avoir correctémen
configurer la langue

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA
Reglage des sorties relais

Unites de mesure
Langues
Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu
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9.7 Revenir avec les réglages USINE:
L’ACTEON 2010 peut étre réinitialiser avec les paédres par défaut :

CONFIC QUE VOULEZ YOUS CONFIGURER ?

Moyennage reponse capteur
Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA

Reglage des sorties relais
Unites de mesure

Langues
[ Fappei cgazes Usive Les touches et permettent

ESC : Sortir du menu de sélectionner la configuration
voulue.

Appuyer sur la touche ENTER aprés avoir sélectionne

le menu Rappel reglage USINE

CONEIC RAPPEL REGLAGE USINE

ATTENTION, vous allez perdre tous vos
réglages personnalises !

Oui

Non

ENTER : Valider la selection

ESC _: Annuler la procedure Les touches et permettent de
sélectionner la confirmation de la
procédure.

Appuyer sur la touche ENTER aprées avoir correctémen

sélectionn<jY I

CONFIC QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ?

Affichage graphique
Reglage des sorties 4-20mA
Reglage des sorties relais

Unites de mesure
Langues
Rappel reglages USINE

ESC : Sortir du menu
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Suite a un rappel des réglages USINE, TACTEON 284i& configuré avec les parameétres suivants :

Moyennage réponse capteur

10 mesures

Base de temps pour 'affichage de la courbe [d&min

tendance

Réglage des sorties 4-20mA

Sortie plE butée 4mA est réglée sur 2 pH et la butée
20mA est réglée sur 12 pH
Sortie T°C :la butée 4mA est réglée sur -5°C et la butée
20mA est réglé sur 35°C

Réglage des sorties Relais

les relais sont cardfigdans le mode 1
- R1: seuil : 7.00 pH hyst : 0.20 au dessus di,deuelais
R1 est au travail
- R2 : seuil : 50.00°C hyst : 0.10 au dessus dil,deuelais
R2 est au travail

Unité de mesure pour la température

°C

Langue

Francais

10 Menu info.

La fenétre INFO informe sur le type et la versi@n'dppareil. La version du logiciel et du matéseht a
rappeler lors des appels au support ou SAV PONSEL

N[=le) ACTEON 2010 pHmetre
Temnerature

Version du logiciel : XX.XX

Version du materiel : XX.XX

Esc : Pour sortir du menu
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11 REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHAGE DE LACTEON 2 010.

Le contraste de I'afficheur LCD peut étre régléafiajuster I'affichage. Ce réglage ne peut seefgire dans la
fenétre de mesure.

ACTEON 2010 pH metre

"

A 8

20.00-c

pH

Model R1 -~
R2 o~

L'appui sur les touches ESC et

MES! GISE 1S5in simultanément permet de

diminuer le contraste.

L’'appui sur les touches ESC et
simultanément permet de

augmenter le contraste

12 Caractéristigues techniques :

Caractéristiques techniques

Gamme de mesure pH 0,00 a 14, 00 pH

(compensée en température)

Précision de la mesure pH +0,1 pH

Gamme de mesure Température | - 10,00 a + 50,00 °C

Précision de la mesure T°C 0,1 °C

Boftier ABS (IP 65)

Affichage Ecran LCD a cristaux liquides

Température fonctionnement - 25°Ca+55°C

Alimentation 230/115 VAC 60 Hz, esption : 12-24 V Continu
Protection par fusible de 250mA

Consommation max 10 VA

Sorties 4-20 mA 2 sorties isolées galvaniqguement (charge résistia®. 700 Ohms)
- Réglable de 0,00 a 14,00 pH,
- Réglable de 10,00 °C a + 50,00 °C.

Sorties Relais 2 Relais configurables selon 2 modes :
- Réglage en mode alarme (1 seuil pH et 1 seui) T°C
- Réglage en mode régulation (deux seuils sur 1§.pH
Puissance de coupure : 3A sous 230VAC ou 50VDC

Norme CE
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13 Capteurs.

13.1 Capteur pH.

13.1.1 Caractéristiques :

Longueur de la partie en verre :65 mm

Domaine de travail :0-14pH (Insensible aux ions Na+ jusqu’au pH13

Température d’emploi : -5 a 50°C

Pression :5 Bars max
Céble : coaxial antistatique, long maxi 10m
Temps de réponse 1 seconde par metre de cable.

Volume minimum de mesure :0.5ml

13.1.2 Description :

Le capteur pH est constitué de :

Une « électrode de verre » formée par une ampoegentince de verre spécial sensible au pH, soudée a
I'extrémité d’'un tube de cristal. La résistancectligue de I'électrode est d’environ 1000 M

Une crépine de polyéthyléne amovible protége ldebde verre pH.

* Réclame un circuit d’entrée de®M  minimum

Une «électrode de référence » de type Ag/AgCl actélyte plastifié saturé en KCL

« PLASTOGEL™ ».

L'électrolyte PLASTOGEF communique directement avec le milieu extérienssaterposition de
capillaire ou de poreux. Il n'y a donc aucun risgimbturation ni de désamorcage de la référence
(L'erreur de jonction est tres faible car la suefae contact est importante).

Un manche en matiére plastique (Delrin) assurera mécanique du capteur et le scellement étanche
du céble.

Un étui conservateur pour le maintien de I'électrate verre en atmosphere humide (parfaitement
étanche lorsque le trou de mise a I'air de I'éeupssitionne entre 2 joints toriques).

! Electrode a potentiel constant pour compléteirtauit électrique : Potentiel = +0.188V & 20°C (filrd’argent
chloruré plonge dans I'électrolyte plastifié satdeschlorure de potassium).
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Figure 10 - Schéma du capteur pH

13.1.3 Mise en service :

- Oter I'étui conservateur en tirant tout en tourfant
- Connecter I'électrode au boftier de mesure.
- Tremper I'électrode dans I'eau a analyser.

Remarque :
Un ringage a I'eau permutée (a défaut eadalec ou eau déminéralisée) entre les mesures est

indispensable.

- A CHAUD : Eviter les chocs thermiques. Si on daoitnierger une électrode froide dans un
milieu a plus de 50°C, I'y plonger d’abord rapideme fois a quelques
secondes d'intervalle.

- AFROID : Idem pour la procédure opératoire.

Avec l'électrolyte plastifié, il n'y a plus de risg de désamorcage de la
référence. L'erreur de jonction, faible a tempématmormale, ne s’accroit pas
aux faibles températures, pas plus qu'aux fortes.

2 Normalement, I'étui doit contenir quelques goutlesSOLUTION DE CONSERVATION, ou & défaut de
solution saturée de KCL
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13.1.4 Entretien :

- Aprés usage rincer I'électrode a I'eau déminéralisé

- Remettre I'étui conservateur sur le capteur apved @ontrélé que I'étui contient quelques goutties
la solution de conservation ou a défaut de KCLrsgatu

- La boule de verre de I'électrode est trés fragile,conséquence faire trés attention en nettoyant le
capteur (surtout si I'on est amené a 6ter la ceédimpolyéthylene).

- Veiller a maintenir propre et séche la connectiquecapteur pH pour maintenir I'isolement électrique
indispensable au bon fonctionnement du capteur.

Ne pas stocker sur une trés longue période le gaptd dans I'étui conservateur rempli d’eau
(surtout treés pure) :

La réserve de sel KCL du PLASTOGEL, bien que cafsible, risquerait de s’appauvrir et de
s'épuiser prématurément par diffusion du sel deaailde faible force ionique.

A défaut de solution de conservation, idéal pour usage, ou de solution de KCL saturée
(quelques gouttes suffisent dans les 2 cas), onggecontenter d’humidifier Iégerement I'intérieur
de I'étui conservateur avant stockage pour entiretere atmospheére propice a I'hydratation du
verre pH.

La sonde peut alors rester indéfiniment stockéétamt préte a l'usage.

Le capteur pH ne doit jamais sécher.

13.1.5 Nettoyage

- Unringage a I'eau déminéralisée est en généraant.

- En cas d’encrassement important, tremper le capenodant une heure dans une solution de nettoyage
pH (Pepsine + HCL)

- Veiller & ne pas endommager la zone de contacédetrolyte plastifié située juste derriere la leode
verre pH

- Graisser a la vaseline de temps en temps les joiri¢gies du manche en delrin. (Facilite le
coulissement de I'étui, améliore I'étanchéité dekage)
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13.2 Capteur de température.

Capteur inox avec manche en DELRIN

Température d’emploi : -20 a 55°C
Pression :5 Bars max

Céable : muti-brins

Principe de mesure :PT100 (montage 3 fils)

13.2.1 Entretien :

Nettoyer grossiérement le capteur de température avec un jet d’eau tous les 3mois.

13.2.2 Plan mécanique :

220.£
—_— 61
85
2 joints torique v
16
A 4
8
v v
A
Tube inox 316
a3
—
40
U v
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14 Questions/Réponses.

14.1 Anomalies sur I'affichage :

L'écran LCD est trop foncé :
Appuyer sur ESC et plusieurs fois sur la touchafin de diminuer le contraste.

L'écran LCD est trop clair :
Appuyer sur ESC et plusieurs fois sur la touchafin de augmenter le contraste.

L'écran LCD affiche des caractéres anormaux :
Faire un RESET du microcontrdleur afin de réinigiad I’afficheur LCD en suivant les instructions
suivantes :

1) Ouvrir le boitier du transmetteur ACTEON 2010.

2) Insérer un CRAYON BOIS ou PLASTIQUE (NE PAS UTILIBEDE TOURNEVIS OU DE
PIECE METALLIQUE) dans le trou situé dans la pahtaute du boitier .

Figure 11- Reset de 'TACTEON 2010

3) Vérifier le redémarrage de I'écran graphique.

Remarque :
vos configurations et votre étalonnage sont saudegan EEPROM et ne sont pas perdu
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14.2 Anomalies sur la mesure du pH :

Réponse trop faible aux variations du pH :

1) Tremper dans une solution de nettoyage (RE©ONPEPNET) et essuyer avec du papier essui-
tout afinde nettoyer 'ampoule pH encrassée.

2) Vérifier que le pont de liaison (trou sur le&olu capteur) n'est pas obstrué et tremper le sapte
dans une solution a 30°C de KCL a 250g/I pour exclia liaison.

3) Si ¢a ne fonctionne toujours pas, changer ece

Réponse trop lente ou non stable lors de I'étalgarm en mesure :

1) Vérifier que le moyennage n'est pas trop imptrtéla configuration du moyennage se fait dans le
menu CONFIG, voir §9.1).

2) Tremper dans une solution de nettoyage (RE©ONPEPNET) et essuyer avec du papier essui-
tout afinde nettoyer 'ampoule pH encrassée.

Pas de réponse aux variations de pH (environ 7 pH):
1) Vérifier la connection entre le capteur pH &TEON 2010 (la rincer entierement a I'alcool a
briler puis laisser sécher).
2) Si ¢a ne fonctionne toujours pas, 'ampoule’éledtrode de verre est cassée ou félée, donc ehang
le capteur.

Instabilité de la mesure :
1) Vérifier la connection entre le capteur et I'ABDN 2010 (la rincer entierement a I'alcool a brdler
puis laisser sécher).
2) Vérifier si le pont de liaison (trou sur le calé capteur) n’est pas obstrué et tremper le captans
une solution a 30°C de KCL a 2509/l pour recrédiaiaon.
3) Vérifier que le capteur est toujours dans léeunib mesurer (Capteur mal positionné).
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15 Annexe :

Cablage du bornier de 'ACTEON 2010 :

Figure 12 - Bornier pour le cablage du transmetteur

Si le capteur de température n'est pas connectapilrelier les bornes 28 et 29 avec le shunt
(fourni par défaut).

Si le capteur de température est connecté, ildalgver le shunt entre la borne 28 et 29

Lors de toutes fermeture du couvercle de 'ACTEGINgst impératif de vérifier que le joint
d’étanchéité est bien positionné dans sa rainureéscouvercle)
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SAV :

PONSEL

Service SAV

427 route de Caudan

Z| de Kergoussel

56850 Caudan

TEL : +33 (0)2 97 89 25 31
FAX : +33 (0)2 97 76 55 72

Numeéro de série :
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